
Nous vous remercions d’avoir choisi le transmetteur images et 
sons METRONIC et sommes persuadés qu’il vous donnera entière 
satisfaction.

Ce produit permet de transmettre dôune pi¯ce ¨ une autre, et sans fil, des images et du son dôune qualit® 
exceptionnelle.
Vous pouvez par exemple :
Å regarder la m°me ®mission sur 2 TV diff®rentes sans tirer de c©ble dôantenne suppl®mentaire, 
Å utiliser le lecteur DVD de votre ordinateur pour regarder un film sur votre TV ou ¨ lôaide dôun projecteur num®rique 
(si votre ordinateur est ®quip® dôune prise RCA et de cartes audio/vid®o), 
Å voir un programme sur une TV source et un autre sur une seconde TV en utilisant le magn®toscope de la TV 
source,
- et bien dôautres fonctionnalit®sé
Attention, lôappareil ne peut °tre utilis® que pour une transmission audio / vid®o ¨ lôint®rieur des b©timents.

DESCRIPTION DU CONTENU :

Cet ensemble contient : 

- 1 ®metteur
- 1 r®cepteur
- 2 blocs alimentations
- 2 cordons p®ritels/RCA
- 1 ®metteur infrarouge

BRANCHEMENT DE L’ÉMETTEUR SUR L’APPAREIL SOURCE :
ATTENTION : toutes les connexions doivent °tre faites avec lôinterrupteur ON/OFF sur la position OFF.

Si lôappareil source nôa pas de sortie p®ritel libre, vous devez utiliser une des deux solutions suivantes :
Å Utiliser un cordon 3 RCA/3 RCA (R®f.METRONIC 470078 non fourni) si votre source poss¯de des sorties audio-
vid®o RCA.
Å Utiliser un r®partiteur p®ritel 1 entr®e-2 sorties (R®f. METRONIC 475002) 
ou un adaptateur p®ritel gigogne - 3 RCA (R®f. METRONIC 475008). (non fournis).

En cas dôutilisation de cet appareil ¨ partir dôun ordinateur, il est IMPERATIF de se reporter au mode dôemploi 
Macintosh ou PC de votre installation pour sôassurer de la bonne configuration de ce dernier. (p®riph®rique TV)
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ATTENTION : les adaptateurs P®ritel / RCA ne sont pas identiques. Lôun est pour lô®metteur, 
lôautre est pour le r®cepteur. Un code couleur est utilis® pour ®viter les erreurs : lôadaptateur avec 
p®ritel bleue est pour lô®metteur, celui avec la p®ritel verte est pour le r®cepteur.

REF 475261 NOIR
REF 475262 SILVER
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V®rifiez la couleur bleu de la p®ritel



BRANCHEMENT DU RECEPTEUR A L’APPAREIL DESTINATAIRE :
ATTENTION : toutes les connexions doivent °tre faites avec lôinterrupteur ON/OFF sur la position OFF.

Une fois la prise p®ritel branch®e, commutez la TV en auxiliaire (AV), elle affichera les images et le son provenant 
de la source.

UTILISATION :

A) Afin dô®viter des interf®rences avec 
dôautres syst¯mes similaires, vous pouvez 
choisir entre 4 fr®quences diff®rentes :

B) La transmission peut porter jusquô¨ 40 m en vision directe ®metteur - r®cepteur. Dans une habitation, les murs 
att®nuent le signal et r®duisent la distance de transmission. 
Normalement, la transmission doit sans probl¯me supporter deux cloisons (murs ou plafond).

COMMANDE INFRAROUGE :
Il est possible de commander votre source depuis votre TV destinataire. Par exemple, en emportant dans votre 
chambre la t®l®commande de votre d®codeur satellite, vous pouvez le piloter depuis votre chambre en dirigeant sa 
t®l®commande vers le r®cepteur. Il faut orienter la çsourisè infrarouge de sorte que celle-ci illumine la face avant de 
lôappareil ¨ commander. 

EN CAS DE PROBLÈME :
Å V®rifiez les cordons p®ritels / RCA.
 Lôun est sp®cifique pour lô®metteur (bleu), lôautre est sp®cifique pour le r®cepteur (vert).
Å V®rifiez la position des interrupteurs.
 Ex : pour choisir le canal 1, lôinterrupteur de lô®metteur et celui du r®cepteur doivent °tre en position 1.
Å Probl¯me de commande infrarouge :
 Le d®port infrarouge doit °tre positionn® ¨ environ 10 cm devant lôappareil source que vous souhaitez commander 

(d®modulateur, magn®toscope, terminal num®rique, DVD, etc...).
Å La port®e du d®port infrarouge est souvent inf®rieure ¨ la port®e de lôimage. Si vous rencontrez des probl¯mes 

avec le d®port infrarouge, v®rifiez que ce nôest pas un probl¯me de distance en d®connectant le r®cepteur du 
t®l®viseur secondaire et en rapprochant le r®cepteur de lô®metteur.

Å Le d®port infrarouge utilise une fr®quence ®galement utilis®e pour certains ®quipements domestiques sans fil 
(alarme, stations m®t®o, ...). En cas de dysfonctionnement, essayez de d®sactiver ces ®quipements pour identifier 
lôorigine du probl¯me.

ATTENTION : Eviter les interf®rences radios (micro-ondes). Cet ®quipement g®n¯re et utilise des ondes radio-
fr®quence et peut, dans certains cas, cr®er des perturbations et des interf®rences dans les communications radios.  
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V®rifiez la couleur verte de la p®ritel
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hotline@metronic.com 
Assistance technique : 

0892 350 315*
*Prix dôappel : 0,34 ú TTC la 
minute depuis un poste ýxe.

Å Canal 1 : 2,434 GHz
Å Canal 2 : 2,452 GHz  
Å Canal 3 : 2,473 GHz  
Å Canal 4 : 2,410 GHz


